


Portella rettangolare in acciaio AlSI 304 - AlSI 316/L
apertura verticale a ghigliottina - telaio di piatto inox
100 x 15 - luce utile di passaggio mm. 530 x 410

Pressione massima di esercizio: 1,8 BAR
Working pressure: 1,8 BAR

Applicazione idraulica - a cremagliera - pneumatica - elettrica

100X15

Rectangular manhole door in AISI 304 or AlSI 316/ stainless steel
frame in flat stainless steel - vertical guillotine opening - access 530 x 410 mm.
FOR HYDRAULIC - COGWHEEL - PNEUMATIC APPLICATIONS - ELECTRIC APPLICATIONS

Rechteckiges Mannloch aus Edelstahl W. Nr. 14301 - 14401 Einschweissrahmen aus
rostfreiem Flachstahl Oeffrung nach guillotine - lichte Weite 530 x 410.
HYDRAULISCHE - ZAHNRADAHNLICHE - PNEUMATIK ANWENDUNG - ELEKTRISCH

Porte de cuve rectangulaire en inox AlSI 304 ou AlSI 316/L - cadre en plate inox - =
ouverture verticale a guillotine - passage utile mm. 530 x 410.
APPLICATION HYDRAULIQUE - A CREMAILIERE - PNEUMATIQUE - ELECTRIQUE g

SI0x406

1410

Boca rectangular para vinificacion de acero inoxidable AlSI 304 - AlSI 316/1 - marco
inoxidable - apertura vertical a guillotina - luz util de pasaie 530 x 410.

APLICACION HIDRAULICA - A CREMALLERA - NEUMATICO - ELECTRICO

Art. G 1 630 x 500 Portella rettangolare in acciaio AlSI 304 - AlSI 316/L

ir: apertura verticale a ghigliottina - telaio di piatto inox

2390 517

100 x 15 - luce utile di passaggio mm. 630 x 500

Pressione massima di esercizio: 1,3 BAR
Working pressure: 1,3 BAR

Applicazione idraulica - pneumatica - a cremagliera - elettrica

Rectangular manhole door in AlSI 304 or AlSI 316/L stainless steel
frame in flat stainless steel - vertical guillotine opening - access 630 x 500 mm.
FOR HYDRAULIC - PNEUMATIC APPLICATIONS - COGEWILL - ELECTRIC APPLICATIONS

Rechteckiges Mannloch aus Edelstahl W, Nr. 14301 - 14401 Einschweissrahmen aus
rostfreiem Flachstahl Oeffrung nach guillotine - lichte Weite 630 x 500.
HYDRAULISCHE - PNEUMATIK ANWENDUNG - ZAHNRADAHLININCHE - ELEKTRISCH

Porte de cuve rectangulaire en inox AlSI 304 ou AlSI 316/L - cadre en plate inox -
ouverture verticale a guillotine - passage utile mm. 630 x 500.
APPLICATION HYDRXUUQUE - PNEUMATIQUE - A CREMAILIERE - ELECTRIQUE

Boca rectangular para vinificacion de acero inoxidable AlSI 304 - AlSI 316/1 - marco

inoxidable - apertura vertical a guillotina - luz util de pasaie 630 x 500.
APLICACION HIDRAULICA - NEUMATICO - A CREMALLERA - ELECTRICO
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Portella rettangolare in acciaio AlSI 304 - AlSI 316/L

apertura verticale a ghigliottina - telaio di piatto inox g ;
100 x 15 - luce utile di passaggio mm. 800 x 600 &

Pressione massima di esercizio: vedi tabella
Working pressure: look schedule
Applicazione idraulica - pneumatica
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PRESSIONE MAX D’ESERCIZIO VERSIONE
0,7 STANDARD
0,9 CON RINFORZI VERTICALI
1,5 CON RINFORZI VERTICALI ED ORRIZZ.

Portella rettangolare in acciaio AlISI 304 - AISI 316/L

Rectangular manhole door in AISI 304 or AlSI 316/ stainless steel
frame in flat stainless steel - vertical guillotine opening - access 800 x 600 mm.

FOR HYDRAULIC - PNEUMATIC APPLICATIONS

Rechteckiges Mannloch aus Edelstahl W. Nr. 14301 - 14401 Einschweissrahmen aus
rostfreiem Flachstahl Oeffnung nach guillotine - lichte Weite 800 x 600.
HYDEAULIS HE - PNEUMATIK ANWENDUNG

Porte de cuve rectangulaire en inox AlSI 304 ou AlSI 316/1 - cadre en plate inox -
ouverture verticale a C?Aui”oi‘ine S/Bassa e utile mm. 800 x 600.

APPLICATION HYDRAULIQUE - PNEUMATIQUE
Boca rectangular para vinificacion de acero inoxidable AlSI 304 - AlSI 316/1 - marco

inoxidable - apertura vertical a guillotina - luz util de pasaie 800 x 600.
ASLICACION HIDRAULICA - NEUMATICO

| |

apertura verticale a ghigliottina - telaio di piatto inox &
100 x 12 - luce utile di passaggio mm. 400 x 400

Pressione massima di esercizio: 1,5 BAR
Working pressure: 1,5 BAR

Applicazione idraulica - a cremagliera -
pneumatica - eletirica
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Rectangular manhole door in AlSI 304 or AlSI 316/ stainless steel
] frame in flat stainless steel - vertical guillotine opening - access 400 x 400 mm.
FOR HYDRAULIC - COGWHEE[C] - PNEUMATIC - ELECTRIC APPLICATIONS

Rechteckiges Mannloch aus Edelstahl W. Nr. 14301 - 14401 Einschweissrahmen aus
rostfreiem Flachstahl Oeffnung nach guillotine - lichte Weite 400 x 400.
HYDRAULISCHE - ZAHNRADAHNLICHE - PNEUMATIK - ELEKTRISCH - ANWENDUNG

Porte de cuve rectangulaire en inox AlSI 304 ou AlSI 316/L - cadre en plate inox -
ouverture verticale a guillotine - passage utile mm. 400 x 400.
APPLICATION - HYDRAULIQUE - A CREMAILIERE - PNEUMATIQUE - ELECTRIQUE

Boca rectangular para vinificacion de acero inoxidable AISI 304- AlSI 316/L - marco
inoxidable - apertura vertical a guillotina - luz util de pasaie 400 x 400.
APLICACION HIDRAULICA - A CREMALLERA - NEUMATICO - ELECTRICO
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Portella circolare AlSI 304 - AlSI 316/L apertura verticale a
ghigliottina - telaio di piatto inox 100x10
luce utile di passaggio & 320mm

Pressione massima di esercizio: 1,5 BAR
Working pressure: 1,5 BAR

Applicazione a cremagliera

(@

g
Circular manhole door in AlSI 304 o AlSI 316 stainless steel 100x10 vertical guillotine 4 i
opening access & 320 mm \ “
OR COGWHEEL APPLICATIONS
Rundes Mannloch aus edelstahl w nr 1. 4301 - 1 4401 Einschweissrahmen aus
rostfreiem 100x10 - Flachstahl nach guillotine - lichte Weite & 320
ZAHNRADAHNLICHE ANWENDU
Porte de cuve ronde en inox AlSI 304 ou AlSI 316/L - cadre en plate inox 100X10 =
ouverture verticale a guillotine - passage utile mm. @ 320 (LB -
APPLICATION A CREMAILIERE
Boca circular para vinificacion de acero inoxidable AlSI 304 - AlSI 316/L - marco
inoxidable 100x10 - apertura vertical a guillotina - luz otil de pasale & 320 502
APLICACION A CREMALLERA
Art. G 6 .
= Portella rettangolare AISI 304 - AISI 316/L apertura verticale a
&i ghigliottina - telaio di piatto inox 100x15

luce utile di passaggio 400X530

Pressione massima di esercizio: 0,8 BAR

Working pressure: 0,8 BAR

Applicazione a cremagliera

i
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Rectangular manhole door in AISI 304 o AlSI 316L stainless steel 100x15, vertical guillotine |I/

opening access 400X530
FOR COGWHEEL APPLICATIONS

Rechteckiges Mannloch aus edelstahl w.nr. 1.4301 - 1.4401 Einschweissrahmen aus
rostfreiem 100x15 - Flachstahl nach guillotine - lichte Weite 400X530
ZAHNRADAHNLICHE ANWENDUNG

Porte de cuve rectangulaire en inox AISI 304 ou AlSI 316/L - cadre en plate inox 100X15
ouverture verticale a guillotine - passage utile mm. 400X530
APPLICATION A CREMAILIERE

Boca rectangular para vinificacion de acero inoxidable AISI 304 - AlSI 316/1 - marco
inoxidable 100x15 - apertura vertical a guillotina - luz otil de pasaJe 400X530
APLICACION A CREMALLERA
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